
Mõõdud: betoon, kivi
Keermelatt

Armatuurteras, normaal paigaldussügavus

Armatuurteras, kahekordne paigaldussügavus

ttalemreeK 8M 01M 21M 61M 02M

NksumrookdutabuL
4=ajadroksuvegut,emmõtenesto

4,5 8,7 3,11 6,51 7,02

mmehavedavA 08 09 011 031 071

mmtsavressuguaK 001 021 041 071 022

mm¨avA 01 21 41 81 42

mmsuvagüsavA 08 09 011 521 071

lm,%05tlamehävräämsimtiäT 2,3 6,5 0,9 5,61 0,43

nurdap/.bmuisimtiäT 09 05 03 51 7

mmsaretruutamrA 8 01 21 61 02

NksumrookdutabuL
4=ajadroksuvegut,emmõtenesto

8,6 3,8 4,21 8,41 2,02

ehavedavA 071 081 042 092 063

mmtsavressuguaK 58 09 021 541 081

¨avA mm 01 31 51 02 42

mmsuvagüsavA 08 09 011 521 061

mmsaretruutamrA 8 01 21 61 02

NksumrookdutabuL
4=ajadroksuvegut,emmõtenesto

8,6 5,11 0,51 0,42 5,43

ehavedavA 071 042 092 063 054

mmtsavressuguaK 58 021 541 081 032

mm¨avA 01 31 51 02 42

mmsuvagüsavA 061 081 022 042 082
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lebüütleõS 02144-3090 08144-3090 16144-3090 00244-3090

elitalemreeK 6M 01M/8M 01M/8M 21M

mmsukkiplebüütleõS 55 59 531 09

¨siläV mm 21 81 61 02

mm¨iruuP 21 81 61 02

%001räämsimtiäT

Sõeltüübel õõnsatesse materjalidesse kinnitamiseks.

WIT-C 100/200
Kahekomponentne keemiline ankur
Pingeteta kinnitus betooni, tellisesse ja kivisse.




